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Accessori Prezzo in €
Clima automatico 1.779,00
Sedili Captain Chair girevoli 569,00
Ricarica induttiva 289,00
Paraurti verniciati/allargamento passaruota 419,00
Cerchi in lega 709,00
Volante in pelle 239,00
Predisposizione radio con altoparlanti 209,00
Antenna DAB 129,00
Cup-Holder 229,00
Cockpit digitale 649,00
Fari fendinebbia 239,00
Cruscotto Techno Trim 119,00
Volante multifunzione 149,00
Specchietti elettrici regolabili e riscaldati 259,00
Presa USB 59,00
Oscurante cabina guida in tessuto 209,00
Gradino 669,00
Alternatore rinforzato 259,00
Airbag passeggero 329,00
Serbatoio da 90 l 209,00
Booster di ricarica 339,00
Oblò Midi Heki sopra la dinette 359,00
Accessori doccia 419,00
Porta zanzariera 839,00
Assistente al vento laterale 379,00
Pneumatici 4 stagioni 389,00
Traction+ 119,00
  Sicurezza con: 1.569,00
- Assistenza alla frenata di emergenza
- Assistenza mantenimento dell'attenzione
- Riconoscimento della segnaletica stradale
- Assistenza velocità intelligente
- Sistema di cruise control adattivo
Pacchetto Vision con: 6.479,00
- Sensori di parcheggio a 360 gradi
- Assistente per l'angolo cieco e rilevamento del traffico 
trasversale posteriore
- Infotainment da 10" con navigatore, touchscreen, DAB, 
Bluetooth
- Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente
- Specchietto esterno digitale
- Retrocamera posteriore
- Sensore pioggia e luce
- Sistema di avviso di mantenimento in corsia e centraggio 
della corsia di marcia
- ESC/ABS/Hill-Decent-Control

Totale 18.639,00
Risparmio 14.449,00
Prezzo Pacchetto Premium 4.189,00

Accessori Prezzo in €
Clima automatico 1.779,00
Sedili Captain Chair girevoli 569,00
Ricarica induttiva 289,00
Paraurti verniciati/allargamento passaruota 419,00
Cerchi in lega 709,00
Volante in pelle 239,00
Predisposizione radio con altoparlanti 209,00
Antenna DAB 129,00
Cup-Holder 229,00
Cockpit digitale 649,00
Fari fendinebbia 239,00
Cruscotto Techno Trim 119,00
Volante multifunzione 149,00
Specchietti elettrici regolabili e riscaldati 259,00
Presa USB 59,00
Oscurante cabina guida in tessuto 209,00
Gradino 669,00
Alternatore rinforzato 259,00
Airbag passeggero 329,00
Serbatoio da 90 l 209,00
Booster di ricarica 339,00
Assistente al vento laterale 379,00
Pneumatici 4 stagioni 389,00
Traction+ 119,00
Oblò Midi Heki sopra la dinette 359,00
Accessori doccia 419,00
Porta zanzariera 839,00

Totale 10.589,00
Risparmio 8.499,00
Prezzo Plus 2.089,00

ALLESTIMENTO PLUS ALLESTIMENTO PREMIUM

Per tutti i modelli Roadcar
Disponibile per Citroen, Peugeot e Fiat.

Per tutti i modelli Roadcar
Disponibile per Citroen e Peugeot.

RISPARMIATI!

8.499,- €

PLUS
ALLESTIMENTO

RISPARMIATI!

14.449,- €

PACCHETTO
PREMIUM



ROADCAR 540 ROADCAR 640

Dimensioni
Lunghezza del veicolo 5.410 6.360

Larghezza del veicolo 2.050 2.050

Altezza del veicolo 2.580 2.580

Passo 345 345

Altezza interna 1.900 1.900

Peso e carico utile in kg
Peso lordo del veicolo (standard) 3.500 3.500

Massa in condizioni di guida (circa) 2.700 2.890

Carico sul gancio di traino, non frenato/frenato 750 / 2.500** 750 / 2.500**

*indicazione del peso con accessori montato di serie. Dai165/180 cv + 40kg. il carico utile varia con il montaggio di accessori **Heavy/Maxi 750/3.000 kg

DATI TECNICI



Macchina di base

Citroën Jumper 3,3 t Light Chassis (Roadcar 640: 3,5 t Light di serie) 

4 cilindri turbodiesel, Euro 6d, filtro antiparticolato 

Airbag conducente 

ABS, EBD, ASR e chiusura centralizzata nella cabina di guida con radiocomando e immobilizzatore 

Freni a disco anteriori e posteriori, stabilizzatore assale anteriore e posteriore, riscaldamento ad aria di ricircolo, contagiri, servosterzo 

Luci diurne integrate nei fari principali 

Fari regolabili in altezza 

Cinture di sicurezza a 3 punti 

Pneumatici 215/70R15C, per Heavy/Maxi 225/75R16C (eventualmente M+S) 

Alzacristalli elettrici lato guida e passeggero 

Illuminazione interna della cabina di guida 

Cattivo

Bagno spazioso con piatto doccia di alta qualità 

WC girevole per maggiore spazio durante il lavaggio e la doccia 

Grandi superfici a specchio 

Aeratore sul tetto 

Potente illuminazione a LED anche nel bagno 

Cabina di guida

Sedili comfort conducente e passeggero anteriore girevoli con braccioli su entrambi i lati 

Sedile conducente regolabile in altezza 

Cucina

Piano di lavoro con superficie robusta e bordo anteriore resistente agli urti 

Fornello a 2 fiamme con accensione piezoelettrica e coperchio in vetro per ulteriore spazio di stivaggio e protezione dagli schizzi 

Ampi cassetti nell'unità cucina 

Cassetto per le posate con guida a rulli in qualità domestica 

Frigorifero con scomparto congelatore integrato 

Sonno

Letto posteriore impilabile per aumentare lo spazio di stivaggio posteriore: trasportare oggetti di grandi dimensioni diventa un gioco da ragazzi 

Vani portaoggetti aggiuntivi sotto i letti posteriori 

Materassi in schiuma fredda di alta qualità con rete a doghe 

Tecnologia

Interruttore principale dell'illuminazione nell'ingresso e nella zona notte 

Contenitore per bombole gas per due bombole da 11 kg con pavimento rinforzato (Roadcar 601: 2 bombole da 5 kg) 

Potente riscaldamento a gas Truma Combi 4 installato centralmente sotto la seduta dinette per una distribuzione ottimale del calore 

Bocchette di riscaldamento anche nella zona notte e nella cabina di guida 

Serbatoio dell'acqua pulita da 110 l con boiler (20 l in marcia), con baricentro ottimizzato sotto il letto posteriore 

Serbatoio delle acque grigie da 92 l sotto il veicolo 

Scatola dei fusibili, valvole di intercettazione del gas e valvola antigelo facilmente accessibili sotto la seduta dinette 

Miscelatore acqua calda monocomando 

Pannello multifunzione per la visualizzazione dei livelli dell'acqua e della capacità delle batterie, facilmente accessibile nell'area di ingresso 

Potente batteria di servizio 

Collegamento esterno CEE per 230 V con interruttore differenziale FI 

Spazio abitativo

Pavimento completamente isolato, isolamento di pareti e tetto con pannelli/materassini isolanti 

Oblò a tetto (Heki) 

Antine dei pensili di alta qualità 

Qualità domestica in tutto l'allestimento: maniglie, chiusure, supporti, cerniere ed elementi estraibili in esecuzione robusta 

Ampio spazio di stivaggio con numerose possibilità di carico 

DOTAZIONE DI SERIE



Pavimento di facile pulizia con moderno design effetto cemento 

Illuminazione curata con tecnologia LED e numerosi faretti integrati per un ambiente piacevole 

Ampio armadio pensile con asta appendiabiti per giacche lunghe e vestiti a partire da ROADCAR 600 

ROADCAR 540: armadio pensile sotto il letto 

Nicchia porta TV 

Pratico vano nel pavimento sotto il tavolo per scarpe e molto altro 



CITROEN / PEUGEOT

35 Light 2,2/140 PS
35 Light 2,2/140 PS
AT8

35 Light 2,2/180 PS
AT8

35 Heavy 2,2/140
PS

35 Heavy 2,2/140
PS AT8

35 Heavy 2,2/180
PS AT8

Roadcar 540 47.679,- 51.438,- 53.528,- - - -

Roadcar 640 52.279,- 56.038,- 58.128,- 52.698,- 56.458,- 58.548,-

FIAT

35 Light 2,2/140 PS
35 Light 2,2/140 PS
AT8

35 Light 2,2/180 PS
AT8

35 Maxi 2,2/140 PS
35 Maxi 2,2/140 PS
AT8

35 Maxi 2,2/180 PS
AT8

Roadcar 540 47.679,- 51.438,- 53.528,- - - -

Roadcar 640 52.279,- 56.038,- 58.128,- 52.698,- 56.458,- 58.548,-

PREZZI
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CVE-S - Serienwohnwelt - 0,- • •

BASIC - Decorazioni in legno Tiberino - 0,- • •

9142 - Tetto sollevabile nel colore del veicolo 127 7.649,- • •

9363 - Tetto sollevabile bianco 127 6.559,- • •

1944 - Estensione del letto per dinette con tavolo alternativo 9 469,- • •

1900 - Piano del tavolo alternativo 5 299,- • •

830 - Batteria di bordo aggiuntiva 27 499,- • •

9196 - Telecamera per la funzione di retromarcia - 469,- • •

1678 - Predisposizione per impianto solare 2 239,- • •

7125 - Presa USB - 189,- • •

325 - Predisposizione per schermo piatto (supporto per schermo) 5 339,- • •

6622 - Pannello di controllo Truma CP Plus - 129,- • •

1577 - Gas - Duo Control CS 16 519,- • •

665 - Serbatoio acque grigie isolato 2 299,- • •

9272 - Lunotto posteriore 8 689,- - •

O.D. - Senza decorazione - 0,- • •

9721 - Mensola doccia - 189,- • •

1617 - Riscaldamento a gasolio Truma 4 1.449,- • •

1617+330 - Riscaldamento a gasolio Truma + elettrico 4 2.439,- • •

330 - Riscaldamento Truma Combi 4E (gas/elettrico) 2 879,- • •

330+995 - Riscaldamento Truma Combi 6E (gas/elettrico) 2 979,- • •

995 - Riscaldamento Truma Combi 6 2 399,- • •

ESPANSIONE DELLE ATTREZZATURE SPECIALI
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549 - Weiß 0 0,-

113 - Artense Grau met. 2 1.039,-

676 - Campovolo-Grau 2 1.039,-

691 - Grigio Ferro met. 2 1.039,-

062 - Blattgrün 2 3.029,-

385 - Lanzarote-Grau 2 1.039,-

632 - Schwarz met. 2 1.039,-

433 - Sturmblau met. 2 3.029,-

9050 - Dotazioni Plus 25 2.089,-

077 - Assale posteriore con doppie molle a balestra 17 159,-

026 - Freno di stazionamento elettrico 0 549,-

253 - Parabrezza riscaldato 0 519,-

316 - Telecamera posteriore 1 339,-

9WE - Fari a LED 0 1.039,-

BPV/BPW - Pacchetto "Easy-Driving Plus" 0 1.069,-

BK9 - Pacchetto "Lounge" inclusa radio da 10" con navigazione 0 1.039,-

BKF - Pacchetto "Sicurezza" 0 979,-

BKK - Pacchetto "Vision" Livello 1 0 539,-

BKL - Pacchetto "Vision" Livello 2 0 1.159,-

051 - Sensori pioggia e luce 0 289,-

7B2 - Sensori pressione pneumatici 0 309,-

4YV - Seconda chiave con telecomando 0 69,-

BKF/5F8 - Regolatore di velocità adattivo incluso pacchetto "Sicurezza" 0 1.569,-

BK6 - Fendinebbia con paraurti anteriore verniciato 0 629,-

BKJ - Fari fendinebbia con passaruota allargati 0 629,-

BKA - Pacchetto "Lounge" 0 1.399,-

PER TUTTI I MODELLI



Citroen / Peugeot

D
E

S
ID

E
R

IO

O
p

zi
o

n
e

+ 
K

G

€

P0PR - Weiß 0 0,-

M0F4 - Artense Grau / Stahlgrau met. 2 1.039,-

M0ZW - Eisengrau met. 2 1.039,-

P04K - Expeditions Grau 2 1.039,-

M0E9 - Graphito Grau met. = Schwarz met. 2 1.039,-

P02B - Thunder-Grey 2 1.039,-

RG35 - Regolatore di velocità adattivo incluso pacchetto "Sicurezza" 0 1.569,-

9050 - Dotazioni Plus 25 2.089,-

SE08 - Assale posteriore con doppie molle a balestra 17 159,-

9051 - Dotazioni Premium 40 4.179,-

FH05 - Freno di stazionamento elettrico 0 549,-

LW02 - Parabrezza riscaldato 0 519,-

LA05 - Fari a LED 0 1.039,-

J6ZX - Fari fendinebbia con paraurti anteriore verniciato 0 629,-

XX03 - Fari fendinebbia con passaruota allargati 0 629,-

QK13 - Radio da 10" con navigazione inclusa telecamera 1 1.319,-

A-J6A0/J6Y1 - Guida autonoma" - supplemento per l'estensione del pacchetto Premium Assistance & Comfort 0 1.249,-

J6A0/J6Y1 - Pacchetto "Guida autonoma" inclusa radio da 10" con navigazione 0 2.259,-

J6A1/J6A2 - Pacchetto "Easy Driving Plus" 0 1.069,-

J6B6 - Pacchetto "Lounge" con radio da 10" e navigatore 0 1.039,-

J6XW - Pacchetto "Safety" 0 979,-

J6XV - Pacchetto "Vision" Livello 1 0 539,-

AO03 - Pacchetto "Vision" Livello 2 0 1.159,-

NB08 - Sensori pioggia e luce 0 289,-

UE02 - Sensori pressione pneumatici 0 309,-

JA17 - Seconda chiave con telecomando 0 69,-

UF04 - Traction+ 0 109,-

PER TUTTI I MODELLI



Le informazioni sul peso e i test per le case mobili sono uniformi in tutta
l‘UE nel regolamento di esecuzione UE n. 2021/535 (fino a giugno 2022:
regolamento di esecuzione UE n. 1230/2012) regolamentato. Di seguito
abbiamo riassunto e spiegato i termini essenziali e i requisiti legali di
questo regolamento. I nostri concessionari e il configuratore PÖSSL sul
nostro sito web vi offrono ulteriore assistenza nella configurazione del
vostro veicolo.

1. Massa totale tecnicamente ammissibile

La massa totale tecnicamente ammissibile (anche: massa massima
tecnicamente ammissibile a pieno carico) del veicolo (ad es. 3.500 kg) è
un valore di massa stabilito dal produttore che il veicolo non deve
superare. Le informazioni sulla massa totale tecnicamente ammissibile
del modello scelto si trovano nei dati tecnici. Se durante la guida pratica
il veicolo supera la massa totale tecnicamente consentita, si tratta di un
illecito amministrativo che può comportare una multa.

2. Massa funzionante

In parole povere, la massa in condizioni di guida corrisponde al veicolo
base con equipaggiamento di serie più una tariffa forfettaria prevista
dalla legge di 75 kg per il conducente. Ciò include essenzialmente i
seguenti elementi:

il peso a vuoto del veicolo e la sua struttura, compresi i materiali
operativi come grasso, oli e liquidi refrigeranti
la dotazione di serie, ovvero H. tutti gli equipaggiamenti compresi di
serie nella fornitura installata in fabbrica
Il serbatoio dell‘acqua dolce riempito al 100% durante la guida
(riempimento durante la guida secondo le istruzioni del produttore; 20
litri) e una bombola di gas in alluminio riempita al 100% del peso di
16 kg
il serbatoio e il carburante siano pieni al 90%;
il conducente, il cui peso – indipendentemente dal peso effettivo – è
fissato a 75 kg secondo la normativa comunitaria.

Puoi trovare informazioni sulla massa in condizioni di funzionamento
per ciascun modello nei nostri documenti di vendita. È importante che il
valore della massa in condizioni di marcia specificato nei documenti di
vendita sia un valore standard determinato nel processo di
omologazione e controllato dalle autorità. È legalmente consentito e
possibile che la massa in condizioni di marcia del veicolo consegnato
differisca dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La
tolleranza consentita dalla legge è ± 5%. In questo modo, il legislatore UE
tiene conto del fatto che in condizioni di pronto alla guida si verificano
determinate fluttuazioni della massa dovute alle fluttuazioni del peso
delle parti fornite, nonché a fattori legati al processo e alle condizioni
atmosferiche. Queste deviazioni di peso possono essere illustrate
utilizzando un calcolo di esempio:

Massa funzionante secondo i documenti di vendita: 2.700 kg
Tolleranza legale ± 5%: 135 kg
Intervallo di massa consentito dalla legge in pronta per la guida: da
2.565 kg a 2.835 kg

PÖSSL compie grandi sforzi per ridurre al minimo le fluttuazioni di peso
inevitabili per motivi di produzione. Le deviazioni ai limiti superiore e
inferiore dell‘intervallo sono quindi molto rare; Tuttavia, nonostante tutte
le ottimizzazioni, non possono essere completamente esclusi. Il peso
reale del veicolo e il rispetto della tolleranza consentita vengono
determinati mediante pesatura.

3. Massa dei passeggeri

La massa dei passeggeri è forfettariamente pari a 75 kg per ciascun
sedile fornito dal produttore, indipendentemente dal peso effettivo dei
passeggeri. La massa del conducente è già inclusa nella massa quando
è pronto per la guida (vedi punto 2 sopra) e quindi non viene
nuovamente inclusa. Per un camper a quattro posti omologato la massa
dei passeggeri è 3 * 75 kg = 225 kg.

4. Dotazioni opzionali e dimensioni effettive

Secondo la definizione legale, gli equipaggiamenti speciali (anche:
equipaggiamenti speciali o equipaggiamenti aggiuntivi) comprendono
tutti gli equipaggiamenti opzionali che non sono compresi
nell‘equipaggiamento di serie e che sono sotto la responsabilità del
produttore - vale a dire H. franco fabbrica – attaccato al veicolo e può
essere ordinato dal cliente.

Le informazioni sui pesi singoli o imballati degli equipaggiamenti
opzionali ordinabili si trovano nei nostri documenti di vendita. Non farlo
Gli equipaggiamenti speciali in questo senso includono altri accessori
che vengono adattati dal concessionario o da te personalmente dopo
che il veicolo è stato consegnato dalla fabbrica.

La massa del veicolo in condizioni di marcia (vedi punto 2 sopra) e la
massa degli equipaggiamenti opzionali installati in fabbrica su un
veicolo specifico vengono collettivamente indicate come massa effettiva.
Troverai le informazioni rilevanti per il tuo veicolo dopo la consegna nella
sezione 13.2 del Certificato di conformità (CoC). La società PÖSSL
determina ogni valore individualmente e lo indica secondo le scale del
CoC.

5. Carico utile e carico utile minimo

Anche l‘installazione di equipaggiamenti speciali è soggetta a limiti
tecnici e legali: è possibile ordinare e installare in fabbrica solo così tanto
equipaggiamento speciale che ci sia ancora un peso libero sufficiente
per bagagli e altri accessori (il cosiddetto carico utile) senza superare il
peso tecnicamente consentito massa totale. Il carico utile si calcola
sottraendo la massa in ordine di marcia (valore nominale secondo i
documenti di vendita, vedere n. 2 sopra), la massa dell‘equipaggiamento
speciale (vedere n. 4 sopra) e la massa dei passeggeri (vedere n. 4
sopra). 3 sopra) dalla massa totale tecnicamente ammissibile (vedere n.
1 sopra). Le normative UE stabiliscono un carico utile minimo fisso per i
camper, che può essere utilizzato per bagagli o altri oggetti non installati
in fabbrica.

Gli accessori devono rimanere almeno. Questo carico utile minimo è
calcolato come segue:
Carico utile minimo in kg ≥ 10 * (n + L) Vale quanto segue: “n” = numero
massimo di passeggeri più conducente e “L” = lunghezza totale del
veicolo in metri. Per un camper di 6 m di lunghezza e 4 posti omologati il
carico utile minimo è ad es. 10 kg * (4 + 6) = 100 kg.
Per garantire il mantenimento del carico utile minimo, per ciascun
modello di veicolo è possibile ordinare una combinazione massima di
equipaggiamenti speciali. Nell‘esempio sopra con un carico utile minimo
di 100 kg, la massa totale dell‘equipaggiamento speciale per un veicolo
con quattro posti omologati e una massa in condizioni di marcia di
2.700 kg sarà probabilmente 2.700 kg. B. un massimo di 325 kg:
Massa totale tecnicamente ammissibile 3.500 kg

Massa 2.700 kg in condizioni di marcia
3*75 kg di massa dei passeggeri
Portata minima 100 kg
= 475 kg massa massima ammissibile dell‘equipaggiamento speciale

È importante sapere che questo calcolo si basa sul valore standard della
massa in condizioni di marcia stabilito nella procedura di omologazione,
senza tenere conto delle deviazioni di peso ammissibili nella massa in
condizioni di marcia (vedere n. 2 sopra). Se il valore massimo consentito
per l‘equipaggiamento speciale di (nell‘esempio) 325 kg viene quasi o
completamente esaurito, ciò può comportare un
La deviazione del peso verso l‘alto significa che il carico utile minimo di
100 kg viene mantenuto matematicamente utilizzando il valore standard
della massa in condizioni di pronto alla guida, ma in realtà non esiste
un‘opzione di carico utile corrispondente.

Per evitare una situazione del genere, PÖSSL riduce ulteriormente il peso
massimo consentito dell‘intero equipaggiamento opzionale ordinabile a
seconda del modello. La limitazione degli equipaggiamenti speciali ha lo
scopo di garantire che per il carico utile dei veicoli consegnati da PÖSSL
sia effettivamente disponibile il carico utile minimo, ovvero la massa
libera richiesta dalla legge per i bagagli e gli accessori successivamente
installati.

Poiché il peso di un determinato veicolo può essere determinato solo
pesandolo all‘estremità del nastro trasportatore, in casi molto rari,
nonostante questa limitazione delle attrezzature speciali, può verificarsi
una situazione in cui il carico utile minimo all‘estremità del nastro
trasportatore la cintura non è garantita. Per garantire anche in questi
casi che il carico utile sia sufficiente, i concessionari PÖSSL controllano
in anticipo il peso effettivo del veicolo ordinato e quindi solo veicoli
conformi alla legge vengono consegnati al cliente.

6. Raccomandazioni

A causa delle fluttuazioni della massa pronta alla guida dovute alla
produzione, possono verificarsi variazioni nella capacità di carico. Ciò
significa che le informazioni riportate nella brochure/configuratore
potrebbero non essere soddisfatte nella realtà. Pertanto, durante il
calcolo, assicurarsi di tenere conto delle tolleranze consentite e pesare il
veicolo finito prima di partire per determinare il carico utile rimanente.

Le informazioni sul peso e i test per le case mobili sono uniformi in tutta
l‘UE nel regolamento di esecuzione UE n. 2021/535 (fino a giugno 2022:
regolamento di esecuzione UE n. 1230/2012) regolamentato. Di seguito
abbiamo riassunto e spiegato i termini essenziali e i requisiti legali di
questo regolamento. I nostri concessionari e il configuratore PÖSSL sul
nostro sito web vi offrono ulteriore assistenza nella configurazione del
vostro veicolo.

1. Massa totale tecnicamente ammissibile

La massa totale tecnicamente ammissibile (anche: massa massima
tecnicamente ammissibile a pieno carico) del veicolo (ad es. 3.500 kg) è
un valore di massa stabilito dal produttore che il veicolo non deve
superare. Le informazioni sulla massa totale tecnicamente ammissibile
del modello scelto si trovano nei dati tecnici. Se durante la guida pratica
il veicolo supera la massa totale tecnicamente consentita, si tratta di un
illecito amministrativo che può comportare una multa.

2. Massa funzionante

In parole povere, la massa in condizioni di guida corrisponde al veicolo
base con equipaggiamento di serie più una tariffa forfettaria prevista
dalla legge di 75 kg per il conducente. Ciò include essenzialmente i
seguenti elementi:

il peso a vuoto del veicolo e la sua struttura, compresi i materiali
operativi come grasso, oli e liquidi refrigeranti
la dotazione di serie, ovvero H. tutti gli equipaggiamenti compresi di
serie nella fornitura installata in fabbrica
Il serbatoio dell‘acqua dolce riempito al 100% durante la guida
(riempimento durante la guida secondo le istruzioni del produttore; 20
litri) e una bombola di gas in alluminio riempita al 100% del peso di
16 kg
il serbatoio e il carburante siano pieni al 90%;
il conducente, il cui peso – indipendentemente dal peso effettivo – è
fissato a 75 kg secondo la normativa comunitaria.

Puoi trovare informazioni sulla massa in condizioni di funzionamento
per ciascun modello nei nostri documenti di vendita. È importante che il
valore della massa in condizioni di marcia specificato nei documenti di
vendita sia un valore standard determinato nel processo di
omologazione e controllato dalle autorità. È legalmente consentito e
possibile che la massa in condizioni di marcia del veicolo consegnato
differisca dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La
tolleranza consentita dalla legge è ± 5%. In questo modo, il legislatore UE
tiene conto del fatto che in condizioni di pronto alla guida si verificano
determinate fluttuazioni della massa dovute alle fluttuazioni del peso
delle parti fornite, nonché a fattori legati al processo e alle condizioni
atmosferiche. Queste deviazioni di peso possono essere illustrate
utilizzando un calcolo di esempio:

Massa funzionante secondo i documenti di vendita: 2.700 kg
Tolleranza legale ± 5%: 135 kg
Intervallo di massa consentito dalla legge in pronta per la guida: da
2.565 kg a 2.835 kg

PÖSSL compie grandi sforzi per ridurre al minimo le fluttuazioni di peso
inevitabili per motivi di produzione. Le deviazioni ai limiti superiore e
inferiore dell‘intervallo sono quindi molto rare; Tuttavia, nonostante tutte
le ottimizzazioni, non possono essere completamente esclusi. Il peso
reale del veicolo e il rispetto della tolleranza consentita vengono
determinati mediante pesatura.

3. Massa dei passeggeri

La massa dei passeggeri è forfettariamente pari a 75 kg per ciascun
sedile fornito dal produttore, indipendentemente dal peso effettivo dei
passeggeri. La massa del conducente è già inclusa nella massa quando
è pronto per la guida (vedi punto 2 sopra) e quindi non viene
nuovamente inclusa. Per un camper a quattro posti omologato la massa
dei passeggeri è 3 * 75 kg = 225 kg.

4. Dotazioni opzionali e dimensioni effettive

Secondo la definizione legale, gli equipaggiamenti speciali (anche:
equipaggiamenti speciali o equipaggiamenti aggiuntivi) comprendono
tutti gli equipaggiamenti opzionali che non sono compresi
nell‘equipaggiamento di serie e che sono sotto la responsabilità del
produttore - vale a dire H. franco fabbrica – attaccato al veicolo e può
essere ordinato dal cliente.

Le informazioni sui pesi singoli o imballati degli equipaggiamenti
opzionali ordinabili si trovano nei nostri documenti di vendita. Non farlo
Gli equipaggiamenti speciali in questo senso includono altri accessori
che vengono adattati dal concessionario o da te personalmente dopo
che il veicolo è stato consegnato dalla fabbrica.

La massa del veicolo in condizioni di marcia (vedi punto 2 sopra) e la
massa degli equipaggiamenti opzionali installati in fabbrica su un
veicolo specifico vengono collettivamente indicate come massa effettiva.
Troverai le informazioni rilevanti per il tuo veicolo dopo la consegna nella
sezione 13.2 del Certificato di conformità (CoC). La società PÖSSL
determina ogni valore individualmente e lo indica secondo le scale del
CoC.

5. Carico utile e carico utile minimo

Anche l‘installazione di equipaggiamenti speciali è soggetta a limiti
tecnici e legali: è possibile ordinare e installare in fabbrica solo così tanto
equipaggiamento speciale che ci sia ancora un peso libero sufficiente
per bagagli e altri accessori (il cosiddetto carico utile) senza superare il
peso tecnicamente consentito massa totale. Il carico utile si calcola
sottraendo la massa in ordine di marcia (valore nominale secondo i
documenti di vendita, vedere n. 2 sopra), la massa dell‘equipaggiamento
speciale (vedere n. 4 sopra) e la massa dei passeggeri (vedere n. 4
sopra). 3 sopra) dalla massa totale tecnicamente ammissibile (vedere n.
1 sopra). Le normative UE stabiliscono un carico utile minimo fisso per i
camper, che può essere utilizzato per bagagli o altri oggetti non installati
in fabbrica.

Gli accessori devono rimanere almeno. Questo carico utile minimo è
calcolato come segue:
Carico utile minimo in kg ≥ 10 * (n + L) Vale quanto segue: “n” = numero
massimo di passeggeri più conducente e “L” = lunghezza totale del
veicolo in metri. Per un camper di 6 m di lunghezza e 4 posti omologati il
carico utile minimo è ad es. 10 kg * (4 + 6) = 100 kg.
Per garantire il mantenimento del carico utile minimo, per ciascun
modello di veicolo è possibile ordinare una combinazione massima di
equipaggiamenti speciali. Nell‘esempio sopra con un carico utile minimo
di 100 kg, la massa totale dell‘equipaggiamento speciale per un veicolo
con quattro posti omologati e una massa in condizioni di marcia di
2.700 kg sarà probabilmente 2.700 kg. B. un massimo di 325 kg:
Massa totale tecnicamente ammissibile 3.500 kg

Massa 2.700 kg in condizioni di marcia
3*75 kg di massa dei passeggeri
Portata minima 100 kg
= 475 kg massa massima ammissibile dell‘equipaggiamento speciale

È importante sapere che questo calcolo si basa sul valore standard della
massa in condizioni di marcia stabilito nella procedura di omologazione,
senza tenere conto delle deviazioni di peso ammissibili nella massa in
condizioni di marcia (vedere n. 2 sopra). Se il valore massimo consentito
per l‘equipaggiamento speciale di (nell‘esempio) 325 kg viene quasi o
completamente esaurito, ciò può comportare un
La deviazione del peso verso l‘alto significa che il carico utile minimo di
100 kg viene mantenuto matematicamente utilizzando il valore standard
della massa in condizioni di pronto alla guida, ma in realtà non esiste
un‘opzione di carico utile corrispondente.

Per evitare una situazione del genere, PÖSSL riduce ulteriormente il peso
massimo consentito dell‘intero equipaggiamento opzionale ordinabile a
seconda del modello. La limitazione degli equipaggiamenti speciali ha lo
scopo di garantire che per il carico utile dei veicoli consegnati da PÖSSL
sia effettivamente disponibile il carico utile minimo, ovvero la massa
libera richiesta dalla legge per i bagagli e gli accessori successivamente
installati.

Poiché il peso di un determinato veicolo può essere determinato solo
pesandolo all‘estremità del nastro trasportatore, in casi molto rari,
nonostante questa limitazione delle attrezzature speciali, può verificarsi
una situazione in cui il carico utile minimo all‘estremità del nastro
trasportatore la cintura non è garantita. Per garantire anche in questi
casi che il carico utile sia sufficiente, i concessionari PÖSSL controllano
in anticipo il peso effettivo del veicolo ordinato e quindi solo veicoli
conformi alla legge vengono consegnati al cliente.

6. Raccomandazioni

A causa delle fluttuazioni della massa pronta alla guida dovute alla
produzione, possono verificarsi variazioni nella capacità di carico. Ciò
significa che le informazioni riportate nella brochure/configuratore
potrebbero non essere soddisfatte nella realtà. Pertanto, durante il
calcolo, assicurarsi di tenere conto delle tolleranze consentite e pesare il
veicolo finito prima di partire per determinare il carico utile rimanente.
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Con riserva di modifiche tecniche ed errori. Si prega di notare che le illustrazioni di questo opuscolo possono contenere decorazioni, design alternativi o attrezzature speciali che non sono incluse nella fornitura o per le
quali sono previsti costi aggiuntivi. Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri, salvo diversa indicazione. i colori possono leggermente variare a causa della stampa. Informazioni su tecnologia,
approvvigionamento idrico. Dal punto di vista della stampa sono possibili differenze di colore. I prezzi si intendono IVA inclusa all’aliquota prevista dalla legge. I prezzi possono variare versione 2025.

*In conformità alle direttive CE 97 / 27 CE ed EN 1645-2, il "peso in condizioni di marcia" comprende la massa a vuoto del veicolo - compreso il conducente (75 kg) e i serbatoi di carburante riempiti, nonché la seguente
dotazione di base: serbatoio dell'acqua con volume ridotto (20 l), una bombola di gas in alluminio riempita (15 kg) e un tamburo avvolgicavo (4 kg). La massa totale tecnicamente consentita non deve essere superata
dall’equipaggiamento personale, dai passeggeri e da eventuali attrezzature speciali. L'installazione di accessori speciali riduce il carico utile e il numero di persone consentito può essere ridotto. Le informazioni
sull'entità della fornitura, l'aspetto, le prestazioni, le dimensioni e i pesi dei veicoli corrispondono alle nostre conoscenze disponibili al momento della stampa e alle norme di omologazione europee. Queste possono
cambiare fino all'acquisto del veicolo o fino alla consegna. Sono possibili e ammissibili scostamenti all'interno delle tolleranze di fabbrica (+ / - 5 % max.).
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