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CAMPSTER VANSTER

Dimensioni
Lunghezza del veicolo 4.950 4.950

Larghezza del veicolo 1.920 1.920

Altezza del veicolo 1.990 1.990

Passo 327 327

Altezza interna 1.340 1.340

Peso e carico utile in kg
Peso lordo del veicolo (standard) 3.100 3.100

Massa in condizioni di guida (circa) 2.342 2.144

Carico sul gancio di traino, non frenato/frenato 750 / 2.500** 750 / 2.500**

* in concomitanza con un aumento ** può differire in caso di aumento

DATI TECNICI



Macchina di base

Sedili conducente e passeggero girevoli 

Tetto a soffietto bianco con materasso comfort su rete a doghe 

Cucina a induzione pieghevole nel garage posteriore con presa esterna 220V 

Luce LED a collo d'oca 

BS & ESC Sistema audio RCC con DAB con vivavoce Bluetooth, 

USB Aria condizionata Aria condizionata aggiuntiva nella parte posteriore 

Luci di marcia diurna a LED 

Calotte degli specchietti retrovisori esterni e maniglie delle porte verniciate nel colore della carrozzeria 

Cerchi in alluminio da 17" con pneumatici estivi 

Kit di riparazione pneumatici Alzacristalli elettrici con circuito comfort nella fila 1 del computer di bordo 

Alette parasole con illuminazione dei cristalli laterali nelle file 2 e 3 e lunotto oscurato 

I cristalli del portellone possono essere riscaldati con i tergicristalli Il lunotto può essere apribile separatamente 

Porta scorrevole a destra e a sinistra manualmente 

Panca a 2 posti e sedile singolo asportabile con Isofix in 2a fila 

Airbag guidatore e passeggero anteriore 

Sedile passeggero anteriore con bracciolo 

Cruise control con limitatore 

Sistema di avviso stanchezza 

Volante e profondità regolabili in altezza regolabile 

Sensore pressione pneumatici indiretta 

Pacchetto assistenza alla partenza in salita (sensore pioggia, sensore di luce, specchietto interno che si oscura automaticamente) 

fendinebbia specchi esterni regolabili elettricamente, riscaldati e chiudibili 

Tetto panoramico a soffietto in bianco con materasso comfort 

Angolo cottura asportabile con fornello e lavello (solo se immatricolato come auto) 

Mobili di alta qualità con numerose opzioni di stivaggio 

Tavolino laterale ribaltabile dietro i sedili della fila 1 

Booster di carica della batteria del corpo da 95 Ah per una ricarica ottimizzata della batteria corporea 

Caricabatterie automatico 18A con spegnimento automatico elettronico 

CEE -Collegamento esterno per 230V con interruttore automatico 

Due prese da 220V nel soggiorno e una presa da 12V nel cruscotto 

Possibilità di riporre il tavolo nel ripostiglio 

Rivestimento del pavimento in tappeto 

sistema audio ABS & ESC 

RCC con DAB con sistema vivavoce Bluetooth, aria condizionata USB, 

aria condizionata aggiuntiva, 

airbag posteriore, 

conducente e passeggero, 

sedile conducente e passeggero, 

girevole, 

sedile passeggero con bracciolo, 

sistema di controllo automatico della velocità con limitatore , 

avvertimento stanchezza, 

volante, regolabile in altezza e profondità, 

sensore pressione pneumatici, 

assistenza alla partenza in salita indiretta, 

pacchetto visibilità (sensore pioggia, sensore luce, specchietto interno oscurabile automaticamente) 

Fari fendinebbia Luci diurne a LED 

Specchietti esterni regolabili elettricamente, riscaldata e ribaltabile 

Chiusura centralizzata con telecomando 

Paraurti anteriore e posteriore verniciati in colore carrozzeria 

Listelli laterali verniciati in tinta carrozzeria 

Calotte degli specchietti retrovisori esterni e maniglie delle porte verniciate in tinta carrozzeria 

Cerchi in alluminio da 17" con pneumatici estivi 

Set riparazione pneumatici 

Alzacristalli elettrici con circuito 

Comfort nella prima fila computer di bordo tendine parasole nelle porte della fila 2 alette 

parasole con illuminazione cristalli laterali nelle file 2 e 3 e lunotto oscurato cristalli di Hec 

Ribalta riscaldata con tergicristallo 

Lunotto apribile separatamente 

Porta scorrevole a destra e a sinistra manualmente 

DOTAZIONE DI SERIE



Panca a 2 posti rimovibile 2a fila trasformabile in letto con Isofix 

Sedile singolo aggiuntivo per un utilizzo flessibile in 2a o 3a fila con I 

sofix Parking aiuto nella parte posteriore, acustico R 

iscaldamento del sedile nella parte anteriore 



CITROEN / PEUGEOT

Spacetourer Feel 2,2/150 Spacetourer Feel 2,2/174 EAT8

Campster 52.279,- 56.038,-

Vanster 47.059,- 50.818,-

PREZZI
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9415 - Interni Rimini - 0,- • •

GR - Decorazione in legno Toro - 0,- • •

H9400 - Tetto sollevabile Kaolin White - 0,- • •

H9401 - Tetto sollevabile Lagoon Blue 1 1.249,- • •

H9402 - Tetto sollevabile Perla Nera Black metallic 1 1.249,- • •

H9405 - Tetto sollevabile Steel Grey metallic 1 1.249,- • •

H9410 - Tetto sollevabile Kaparin Green 1 1.249,- • •

H9411 - Tetto sollevabile Titan Grey metallic 1 1.249,- • •

H1700 - Illuminazione ambiente nel tetto sollevabile 1 979,- • •

AN17 - Terza fila di sedili 90 2.839,- - •

H9496 - Riscaldamento ausiliario zona giorno 18 2.789,- • •

H-OD - Senza decorazioni - 0,- • •

H9389 - Frigo portatile fisso 12 919,- • -

H9550 - Pacchetto E 10 959,- - •

H9510 - CampBox Cucina 25 2.289,- - •

H9511 - CampBox Cucina e Zona Notte 40 2.899,- - •

H9512 - CampBox Cucina e Zona Notte 12 cm 43 3.389,- - •

ESPANSIONE DELLE ATTREZZATURE SPECIALI



Citroen / Peugeot
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P0PR - Weiß 0 0,-

M0F4 - Artense Grau / Stahlgrau met. 2 1.039,-

M0DU - Kapari Grün 2 1.039,-

E0D7 - Lagoon-Blau (Sonderfarbe) 2 1.039,-

M09V - Perla-Nera-Schwarz metallic 2 1.039,-

M01J - Titan-Grau metallic 2 1.039,-

AQ05 - Gancio di traino rimovibile 27 839,-

E301 - Stazione di ricarica induttiva 0 259,-

FH05 - Freno di stazionamento elettrico 0 259,-

UF02 - Grip Control 0 359,-

WYAY - Blind Spot Assist e sensore di parcheggio anteriore 0 839,-

WZ09 - Porte scorrevoli elettriche sinistra/destra incl. keyless 0 2.719,-

ZJA9 - Autoradio da 10" incl. navigatore 0 839,-

ZVKS - Cruise control adattivo > 30 km/h 0 839,-

YD01 - Keyless 0 629,-

PER TUTTI I MODELLI



CAMPSTAR PLUS VANSTAR ACTIVE VANSTAR PLUS

Dimensioni
Lunghezza del veicolo 5.140 5.140 5.140

Larghezza del veicolo 1.930 1.930 1.930

Altezza del veicolo 1.990 1.990 1.990

Passo 320 320 320

Altezza interna 1.290 1.290 1.290

Peso e carico utile in kg
Peso lordo del veicolo (standard) 3.100 3.100 3.100

Massa in condizioni di guida (circa) 2.250 2.117 2.117

Carico sul gancio di traino, non frenato/frenato 750 / 2.000** 750 / 2.000** 750 / 2.000**

VANSTAR_PLUS_model_info

DATI TECNICI

  



Espansione

Sedile guidatore e passeggero girevole 

Tetto a soffietto bianco con materasso comfort su rete a doghe 

Cucina a induzione pieghevole nel garage posteriore con presa esterna 

220V Luce a collo d'oca a LED 

Illuminazione interna a LED nel rivestimento del tetto 

Macchina di base

Sterzo elettrico 

Freni a disco su asse anteriore e posteriore 

Freno di stazionamento elettrico* 

Impianto frenante ottimizzato per le emissioni di CO₂ 

Telaio comfort* 

Monitoraggio della pressione dei pneumatici su asse anteriore e posteriore, wireless 

Variante di peso 3.100 kg 

Cambio automatico 9G-TRONIC 

Serbatoio principale da 70 litri 

Specchietti esterni regolabili elettricamente e riscaldabili con indicatore di direzione integrato* 

Specchietto retrovisore interno 

Regolazione dell'assetto dei fari 

Terza luce di stop 

Illuminazione del vano bagagli* 

Luce di frenata adattiva 

Bloccaggio attivo della porta scorrevole 

Sicura bambini sulle porte dell'abitacolo 

Portellone posteriore 

Finestrini anteriori sinistro e destro fissi su fiancata / porta scorrevole 

Alzacristalli elettrici comfort lato guida e passeggero 

Finestrino nel portellone con tergi- e lavavetri 

Vetri termoisolanti su tutto il veicolo 

Paraurti e componenti esterni verniciati nel colore della carrozzeria* 

Pacchetto aerodinamico 

Avvisatore cintura di sicurezza per sedile conducente 

Airbag conducente e passeggero anteriore 

Airbag laterali torace-bacino per conducente e passeggero anteriore 

Windowbag per conducente e passeggero anteriore 

Avvisatore cintura di sicurezza per sedile passeggero anteriore 

Vano portaoggetti con serratura 

Console centrale con vano portaoggetti* 

Riscaldatore supplementare elettrico 

Climatizzatore semiautomatico TEMPMATIC 

Sistema multimediale MBUX 

Presa da 12 V nella parte anteriore e nel vano bagagli / vano di carico* 

Contagiri elettronico 

Volante multifunzione con computer di bordo 

Indicatore della temperatura esterna 

Assistente al vento laterale 

Sensore pioggia e assistente luci 

Quadro strumenti con display a colori* 

Chiusura centralizzata con telecomando 

Immobilizzatore 

Assistente alla partenza in salita e cruise control 

Porta scorrevole destra 

Assistente attivo al mantenimento della corsia 

Predisposizione per gancio di traino 

Assistente attivo alla frenata 

Altoparlanti a 2 vie anteriori e posteriori 

Supporto lombare per conducente e passeggero 

Telecamera di retromarcia 

Assistente angolo cieco 

DOTAZIONE DI SERIE



* non di serie su Vito 



V-KLASSE

Lang 220d PS Lang 250d PS Lang 300d PS

Campstar Plus 72.149,- 74.238,- 76.328,-

Vanstar Active 65.879,- 67.968,- 70.058,-

Vanstar Plus 67.969,- 70.058,- 72.148,-

VITO

Tourer Pro 114 CDI / 136
PS

Tourer Pro 116 CDI / 163
PS

Tourer Pro 119 CDI / 190
PS

Tourer Pro 124 CDI / 240
PS

Campstar Plus 72.149,- 72.149,- 72.149,- 73.198,-

Vanstar Active 65.879,- 65.879,- 65.879,- 66.928,-

Vanstar Plus 67.969,- 67.969,- 67.969,- 69.018,-

PREZZI
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V4Y - Tappezzeria: Santos - 0,- - • -

VF4 - Tappezzeria: Caluma - 0,- • - •

GR - Decorazione in legno Toro - 0,- • • •

H9147 - Tetto a soffietto Bianco Artico - 0,- • • •

H9134 - Tetto a soffietto verniciato Bianco Cristallo di Rocca metallizzato 1 1.419,- • • •

H7831 - Tetto a soffietto verniciato Grigio Grafite metallizzato scuro 1 1.419,- • • •

H1623 - Tetto a soffietto verniciato Avorio Chiaro 1 1.419,- • • •

H3334 - Tetto a soffietto verniciato Rosso Giacinto metallizzato 1 1.419,- • • •

H3589 - Tetto a soffietto verniciato Rosso Giove 1 1.419,- • • •

H9197 - Tetto a soffietto verniciato in Obsidian Black metallizzato 1 1.419,- • • •

H5842 - Tetto a soffietto verniciato in Sodalite Blue metallizzato 1 1.419,- • • •

H5389 - Tetto a soffietto verniciato in Steel Blue 1 1.419,- • • •

H9200 - Oscuranti cabina di guida 1 219,- - - •

H9205 - Sistema di stivaggio posteriore - 219,- - - •

H9210 - Borsa portaoggetti per panca Campstar - 99,- - - •

H-OD - Senza decorazioni - 0,- • • •

ESPANSIONE DELLE ATTREZZATURE SPECIALI
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P0PR - Weiß 0 0,-

M0F4 - Artense Grau / Stahlgrau met. 2 1.039,-

M0DU - Kapari Grün 2 1.039,-

E0D7 - Lagoon-Blau (Sonderfarbe) 2 1.039,-

M09V - Perla-Nera-Schwarz metallic 2 1.039,-

M01J - Titan-Grau metallic 2 1.039,-

AQ05 - Gancio di traino rimovibile 27 839,-

E301 - Stazione di ricarica induttiva 0 259,-

FH05 - Freno di stazionamento elettrico 0 259,-

UF02 - Grip Control 0 359,-

WYAY - Blind Spot Assist e sensore di parcheggio anteriore 0 839,-

WZ09 - Porte scorrevoli elettriche sinistra/destra incl. keyless 0 2.719,-

ZJA9 - Autoradio da 10" incl. navigatore 0 839,-

ZVKS - Cruise control adattivo > 30 km/h 0 839,-

YD01 - Keyless 0 629,-

PER TUTTI I MODELLI



Le informazioni sul peso e i test per le case mobili sono uniformi in tutta
l‘UE nel regolamento di esecuzione UE n. 2021/535 (fino a giugno 2022:
regolamento di esecuzione UE n. 1230/2012) regolamentato. Di seguito
abbiamo riassunto e spiegato i termini essenziali e i requisiti legali di
questo regolamento. I nostri concessionari e il configuratore PÖSSL sul
nostro sito web vi offrono ulteriore assistenza nella configurazione del
vostro veicolo.

1. Massa totale tecnicamente ammissibile

La massa totale tecnicamente ammissibile (anche: massa massima
tecnicamente ammissibile a pieno carico) del veicolo (ad es. 3.500 kg) è
un valore di massa stabilito dal produttore che il veicolo non deve
superare. Le informazioni sulla massa totale tecnicamente ammissibile
del modello scelto si trovano nei dati tecnici. Se durante la guida pratica
il veicolo supera la massa totale tecnicamente consentita, si tratta di un
illecito amministrativo che può comportare una multa.

2. Massa funzionante

In parole povere, la massa in condizioni di guida corrisponde al veicolo
base con equipaggiamento di serie più una tariffa forfettaria prevista
dalla legge di 75 kg per il conducente. Ciò include essenzialmente i
seguenti elementi:

il peso a vuoto del veicolo e la sua struttura, compresi i materiali
operativi come grasso, oli e liquidi refrigeranti
la dotazione di serie, ovvero H. tutti gli equipaggiamenti compresi di
serie nella fornitura installata in fabbrica
Il serbatoio dell‘acqua dolce riempito al 100% durante la guida
(riempimento durante la guida secondo le istruzioni del produttore; 20
litri) e una bombola di gas in alluminio riempita al 100% del peso di
16 kg
il serbatoio e il carburante siano pieni al 90%;
il conducente, il cui peso – indipendentemente dal peso effettivo – è
fissato a 75 kg secondo la normativa comunitaria.

Puoi trovare informazioni sulla massa in condizioni di funzionamento
per ciascun modello nei nostri documenti di vendita. È importante che il
valore della massa in condizioni di marcia specificato nei documenti di
vendita sia un valore standard determinato nel processo di
omologazione e controllato dalle autorità. È legalmente consentito e
possibile che la massa in condizioni di marcia del veicolo consegnato
differisca dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La
tolleranza consentita dalla legge è ± 5%. In questo modo, il legislatore UE
tiene conto del fatto che in condizioni di pronto alla guida si verificano
determinate fluttuazioni della massa dovute alle fluttuazioni del peso
delle parti fornite, nonché a fattori legati al processo e alle condizioni
atmosferiche. Queste deviazioni di peso possono essere illustrate
utilizzando un calcolo di esempio:

Massa funzionante secondo i documenti di vendita: 2.700 kg
Tolleranza legale ± 5%: 135 kg
Intervallo di massa consentito dalla legge in pronta per la guida: da
2.565 kg a 2.835 kg

PÖSSL compie grandi sforzi per ridurre al minimo le fluttuazioni di peso
inevitabili per motivi di produzione. Le deviazioni ai limiti superiore e
inferiore dell‘intervallo sono quindi molto rare; Tuttavia, nonostante tutte
le ottimizzazioni, non possono essere completamente esclusi. Il peso
reale del veicolo e il rispetto della tolleranza consentita vengono
determinati mediante pesatura.

3. Massa dei passeggeri

La massa dei passeggeri è forfettariamente pari a 75 kg per ciascun
sedile fornito dal produttore, indipendentemente dal peso effettivo dei
passeggeri. La massa del conducente è già inclusa nella massa quando
è pronto per la guida (vedi punto 2 sopra) e quindi non viene
nuovamente inclusa. Per un camper a quattro posti omologato la massa
dei passeggeri è 3 * 75 kg = 225 kg.

4. Dotazioni opzionali e dimensioni effettive

Secondo la definizione legale, gli equipaggiamenti speciali (anche:
equipaggiamenti speciali o equipaggiamenti aggiuntivi) comprendono
tutti gli equipaggiamenti opzionali che non sono compresi
nell‘equipaggiamento di serie e che sono sotto la responsabilità del
produttore - vale a dire H. franco fabbrica – attaccato al veicolo e può
essere ordinato dal cliente.

Le informazioni sui pesi singoli o imballati degli equipaggiamenti
opzionali ordinabili si trovano nei nostri documenti di vendita. Non farlo
Gli equipaggiamenti speciali in questo senso includono altri accessori
che vengono adattati dal concessionario o da te personalmente dopo
che il veicolo è stato consegnato dalla fabbrica.

La massa del veicolo in condizioni di marcia (vedi punto 2 sopra) e la
massa degli equipaggiamenti opzionali installati in fabbrica su un
veicolo specifico vengono collettivamente indicate come massa effettiva.
Troverai le informazioni rilevanti per il tuo veicolo dopo la consegna nella
sezione 13.2 del Certificato di conformità (CoC). La società PÖSSL
determina ogni valore individualmente e lo indica secondo le scale del
CoC.

5. Carico utile e carico utile minimo

Anche l‘installazione di equipaggiamenti speciali è soggetta a limiti
tecnici e legali: è possibile ordinare e installare in fabbrica solo così tanto
equipaggiamento speciale che ci sia ancora un peso libero sufficiente
per bagagli e altri accessori (il cosiddetto carico utile) senza superare il
peso tecnicamente consentito massa totale. Il carico utile si calcola
sottraendo la massa in ordine di marcia (valore nominale secondo i
documenti di vendita, vedere n. 2 sopra), la massa dell‘equipaggiamento
speciale (vedere n. 4 sopra) e la massa dei passeggeri (vedere n. 4
sopra). 3 sopra) dalla massa totale tecnicamente ammissibile (vedere n.
1 sopra). Le normative UE stabiliscono un carico utile minimo fisso per i
camper, che può essere utilizzato per bagagli o altri oggetti non installati
in fabbrica.

Gli accessori devono rimanere almeno. Questo carico utile minimo è
calcolato come segue:
Carico utile minimo in kg ≥ 10 * (n + L) Vale quanto segue: “n” = numero
massimo di passeggeri più conducente e “L” = lunghezza totale del
veicolo in metri. Per un camper di 6 m di lunghezza e 4 posti omologati il
carico utile minimo è ad es. 10 kg * (4 + 6) = 100 kg.
Per garantire il mantenimento del carico utile minimo, per ciascun
modello di veicolo è possibile ordinare una combinazione massima di
equipaggiamenti speciali. Nell‘esempio sopra con un carico utile minimo
di 100 kg, la massa totale dell‘equipaggiamento speciale per un veicolo
con quattro posti omologati e una massa in condizioni di marcia di
2.700 kg sarà probabilmente 2.700 kg. B. un massimo di 325 kg:
Massa totale tecnicamente ammissibile 3.500 kg

Massa 2.700 kg in condizioni di marcia
3*75 kg di massa dei passeggeri
Portata minima 100 kg
= 475 kg massa massima ammissibile dell‘equipaggiamento speciale

È importante sapere che questo calcolo si basa sul valore standard della
massa in condizioni di marcia stabilito nella procedura di omologazione,
senza tenere conto delle deviazioni di peso ammissibili nella massa in
condizioni di marcia (vedere n. 2 sopra). Se il valore massimo consentito
per l‘equipaggiamento speciale di (nell‘esempio) 325 kg viene quasi o
completamente esaurito, ciò può comportare un
La deviazione del peso verso l‘alto significa che il carico utile minimo di
100 kg viene mantenuto matematicamente utilizzando il valore standard
della massa in condizioni di pronto alla guida, ma in realtà non esiste
un‘opzione di carico utile corrispondente.

Per evitare una situazione del genere, PÖSSL riduce ulteriormente il peso
massimo consentito dell‘intero equipaggiamento opzionale ordinabile a
seconda del modello. La limitazione degli equipaggiamenti speciali ha lo
scopo di garantire che per il carico utile dei veicoli consegnati da PÖSSL
sia effettivamente disponibile il carico utile minimo, ovvero la massa
libera richiesta dalla legge per i bagagli e gli accessori successivamente
installati.

Poiché il peso di un determinato veicolo può essere determinato solo
pesandolo all‘estremità del nastro trasportatore, in casi molto rari,
nonostante questa limitazione delle attrezzature speciali, può verificarsi
una situazione in cui il carico utile minimo all‘estremità del nastro
trasportatore la cintura non è garantita. Per garantire anche in questi
casi che il carico utile sia sufficiente, i concessionari PÖSSL controllano
in anticipo il peso effettivo del veicolo ordinato e quindi solo veicoli
conformi alla legge vengono consegnati al cliente.

6. Raccomandazioni

A causa delle fluttuazioni della massa pronta alla guida dovute alla
produzione, possono verificarsi variazioni nella capacità di carico. Ciò
significa che le informazioni riportate nella brochure/configuratore
potrebbero non essere soddisfatte nella realtà. Pertanto, durante il
calcolo, assicurarsi di tenere conto delle tolleranze consentite e pesare il
veicolo finito prima di partire per determinare il carico utile rimanente.

Le informazioni sul peso e i test per le case mobili sono uniformi in tutta
l‘UE nel regolamento di esecuzione UE n. 2021/535 (fino a giugno 2022:
regolamento di esecuzione UE n. 1230/2012) regolamentato. Di seguito
abbiamo riassunto e spiegato i termini essenziali e i requisiti legali di
questo regolamento. I nostri concessionari e il configuratore PÖSSL sul
nostro sito web vi offrono ulteriore assistenza nella configurazione del
vostro veicolo.

1. Massa totale tecnicamente ammissibile

La massa totale tecnicamente ammissibile (anche: massa massima
tecnicamente ammissibile a pieno carico) del veicolo (ad es. 3.500 kg) è
un valore di massa stabilito dal produttore che il veicolo non deve
superare. Le informazioni sulla massa totale tecnicamente ammissibile
del modello scelto si trovano nei dati tecnici. Se durante la guida pratica
il veicolo supera la massa totale tecnicamente consentita, si tratta di un
illecito amministrativo che può comportare una multa.

2. Massa funzionante

In parole povere, la massa in condizioni di guida corrisponde al veicolo
base con equipaggiamento di serie più una tariffa forfettaria prevista
dalla legge di 75 kg per il conducente. Ciò include essenzialmente i
seguenti elementi:

il peso a vuoto del veicolo e la sua struttura, compresi i materiali
operativi come grasso, oli e liquidi refrigeranti
la dotazione di serie, ovvero H. tutti gli equipaggiamenti compresi di
serie nella fornitura installata in fabbrica
Il serbatoio dell‘acqua dolce riempito al 100% durante la guida
(riempimento durante la guida secondo le istruzioni del produttore; 20
litri) e una bombola di gas in alluminio riempita al 100% del peso di
16 kg
il serbatoio e il carburante siano pieni al 90%;
il conducente, il cui peso – indipendentemente dal peso effettivo – è
fissato a 75 kg secondo la normativa comunitaria.

Puoi trovare informazioni sulla massa in condizioni di funzionamento
per ciascun modello nei nostri documenti di vendita. È importante che il
valore della massa in condizioni di marcia specificato nei documenti di
vendita sia un valore standard determinato nel processo di
omologazione e controllato dalle autorità. È legalmente consentito e
possibile che la massa in condizioni di marcia del veicolo consegnato
differisca dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La
tolleranza consentita dalla legge è ± 5%. In questo modo, il legislatore UE
tiene conto del fatto che in condizioni di pronto alla guida si verificano
determinate fluttuazioni della massa dovute alle fluttuazioni del peso
delle parti fornite, nonché a fattori legati al processo e alle condizioni
atmosferiche. Queste deviazioni di peso possono essere illustrate
utilizzando un calcolo di esempio:

Massa funzionante secondo i documenti di vendita: 2.700 kg
Tolleranza legale ± 5%: 135 kg
Intervallo di massa consentito dalla legge in pronta per la guida: da
2.565 kg a 2.835 kg

PÖSSL compie grandi sforzi per ridurre al minimo le fluttuazioni di peso
inevitabili per motivi di produzione. Le deviazioni ai limiti superiore e
inferiore dell‘intervallo sono quindi molto rare; Tuttavia, nonostante tutte
le ottimizzazioni, non possono essere completamente esclusi. Il peso
reale del veicolo e il rispetto della tolleranza consentita vengono
determinati mediante pesatura.

3. Massa dei passeggeri

La massa dei passeggeri è forfettariamente pari a 75 kg per ciascun
sedile fornito dal produttore, indipendentemente dal peso effettivo dei
passeggeri. La massa del conducente è già inclusa nella massa quando
è pronto per la guida (vedi punto 2 sopra) e quindi non viene
nuovamente inclusa. Per un camper a quattro posti omologato la massa
dei passeggeri è 3 * 75 kg = 225 kg.

4. Dotazioni opzionali e dimensioni effettive

Secondo la definizione legale, gli equipaggiamenti speciali (anche:
equipaggiamenti speciali o equipaggiamenti aggiuntivi) comprendono
tutti gli equipaggiamenti opzionali che non sono compresi
nell‘equipaggiamento di serie e che sono sotto la responsabilità del
produttore - vale a dire H. franco fabbrica – attaccato al veicolo e può
essere ordinato dal cliente.

Le informazioni sui pesi singoli o imballati degli equipaggiamenti
opzionali ordinabili si trovano nei nostri documenti di vendita. Non farlo
Gli equipaggiamenti speciali in questo senso includono altri accessori
che vengono adattati dal concessionario o da te personalmente dopo
che il veicolo è stato consegnato dalla fabbrica.

La massa del veicolo in condizioni di marcia (vedi punto 2 sopra) e la
massa degli equipaggiamenti opzionali installati in fabbrica su un
veicolo specifico vengono collettivamente indicate come massa effettiva.
Troverai le informazioni rilevanti per il tuo veicolo dopo la consegna nella
sezione 13.2 del Certificato di conformità (CoC). La società PÖSSL
determina ogni valore individualmente e lo indica secondo le scale del
CoC.

5. Carico utile e carico utile minimo

Anche l‘installazione di equipaggiamenti speciali è soggetta a limiti
tecnici e legali: è possibile ordinare e installare in fabbrica solo così tanto
equipaggiamento speciale che ci sia ancora un peso libero sufficiente
per bagagli e altri accessori (il cosiddetto carico utile) senza superare il
peso tecnicamente consentito massa totale. Il carico utile si calcola
sottraendo la massa in ordine di marcia (valore nominale secondo i
documenti di vendita, vedere n. 2 sopra), la massa dell‘equipaggiamento
speciale (vedere n. 4 sopra) e la massa dei passeggeri (vedere n. 4
sopra). 3 sopra) dalla massa totale tecnicamente ammissibile (vedere n.
1 sopra). Le normative UE stabiliscono un carico utile minimo fisso per i
camper, che può essere utilizzato per bagagli o altri oggetti non installati
in fabbrica.

Gli accessori devono rimanere almeno. Questo carico utile minimo è
calcolato come segue:
Carico utile minimo in kg ≥ 10 * (n + L) Vale quanto segue: “n” = numero
massimo di passeggeri più conducente e “L” = lunghezza totale del
veicolo in metri. Per un camper di 6 m di lunghezza e 4 posti omologati il
carico utile minimo è ad es. 10 kg * (4 + 6) = 100 kg.
Per garantire il mantenimento del carico utile minimo, per ciascun
modello di veicolo è possibile ordinare una combinazione massima di
equipaggiamenti speciali. Nell‘esempio sopra con un carico utile minimo
di 100 kg, la massa totale dell‘equipaggiamento speciale per un veicolo
con quattro posti omologati e una massa in condizioni di marcia di
2.700 kg sarà probabilmente 2.700 kg. B. un massimo di 325 kg:
Massa totale tecnicamente ammissibile 3.500 kg

Massa 2.700 kg in condizioni di marcia
3*75 kg di massa dei passeggeri
Portata minima 100 kg
= 475 kg massa massima ammissibile dell‘equipaggiamento speciale

È importante sapere che questo calcolo si basa sul valore standard della
massa in condizioni di marcia stabilito nella procedura di omologazione,
senza tenere conto delle deviazioni di peso ammissibili nella massa in
condizioni di marcia (vedere n. 2 sopra). Se il valore massimo consentito
per l‘equipaggiamento speciale di (nell‘esempio) 325 kg viene quasi o
completamente esaurito, ciò può comportare un
La deviazione del peso verso l‘alto significa che il carico utile minimo di
100 kg viene mantenuto matematicamente utilizzando il valore standard
della massa in condizioni di pronto alla guida, ma in realtà non esiste
un‘opzione di carico utile corrispondente.

Per evitare una situazione del genere, PÖSSL riduce ulteriormente il peso
massimo consentito dell‘intero equipaggiamento opzionale ordinabile a
seconda del modello. La limitazione degli equipaggiamenti speciali ha lo
scopo di garantire che per il carico utile dei veicoli consegnati da PÖSSL
sia effettivamente disponibile il carico utile minimo, ovvero la massa
libera richiesta dalla legge per i bagagli e gli accessori successivamente
installati.

Poiché il peso di un determinato veicolo può essere determinato solo
pesandolo all‘estremità del nastro trasportatore, in casi molto rari,
nonostante questa limitazione delle attrezzature speciali, può verificarsi
una situazione in cui il carico utile minimo all‘estremità del nastro
trasportatore la cintura non è garantita. Per garantire anche in questi
casi che il carico utile sia sufficiente, i concessionari PÖSSL controllano
in anticipo il peso effettivo del veicolo ordinato e quindi solo veicoli
conformi alla legge vengono consegnati al cliente.

6. Raccomandazioni

A causa delle fluttuazioni della massa pronta alla guida dovute alla
produzione, possono verificarsi variazioni nella capacità di carico. Ciò
significa che le informazioni riportate nella brochure/configuratore
potrebbero non essere soddisfatte nella realtà. Pertanto, durante il
calcolo, assicurarsi di tenere conto delle tolleranze consentite e pesare il
veicolo finito prima di partire per determinare il carico utile rimanente.
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dell'acquisto del veicolo o fino alla consegna. Sono possibili e consentiti scostamenti entro le tolleranze di fabbrica (+ /- 5 % max.).
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